
 

 

 

Descriptif pour cahier des charges 

 

 

REGULATEUR CLIMATIQUE SAM 2100 TEMPOLEC 

 

 Régulateur climatique optimiseur pour la commande d'un brûleur, de maximum 
deux circulateurs chauffage, d'un circulateur de charge eau chaude sanitaire et 
d'une vanne mélangeuse. 

 Commande de la chaudière par contact libre de potentiel ou par signal 0–10 V 
pour une modulation de puissance avec bande proportionnelle réglable jusque 
20 K. 

 Programmation digitale des horaires des régimes confort, réduit, minimal et 
maximal pour deux circuits de chauffage. 

 Programmation digitale des horaires pour la production d'eau chaude sanitaire. 

 Programmation 24 heures/7 jours et vacances. 

 Dégommage des circulateurs et de la vanne en régime été. 

 Autosurveillance des sondes avec indication des températures mesurées. 

 Fonction antilégionellose possible. 

 Possibilité de raccorder une sonde d'ambiance, un thermostat d'ambiance,  
une commande téléphonique par modem téléphonique ou GSM, ou une horloge 
pour la programmation à distance. 

 Boîtier compact pour montage mural ou pour montage encastré dans 
un tableau de bord de chaudière présentant une découpe de 92 x 138 mm. 

 


